Proteccion industrial / Hep cc

- Data Sheet

A HYUNDAI ELECTRIC

Tension nominal de aislamiento, Ui

1.500V

Tensién nom. de resistencia al
impulso, Uimp

8 kV

Funcioén proteccion

Sobrecarga, cortocircuito y proteccion

Idoneidad para el aislamiento Si
Categoria utilizada A
Grado de polucion 3

Norma internacional IEC 60947-2

instantanea
Int. caja moldeada HGP HGP100
Marco (AF) 100
Polos (P) 4
Corriente nominal, a 40° (A) 40,50, 63, 80, 100
Caoacidad nominal Codigo para pedido S H
maxima de corte en
cortocircuito[lcu] (kA DC 1,500 para 4P 20 50
rms)
Capac. de interrupcién del servicio [lcs = % lcu] 20 50
Dispositivo de disparo Tiempo prolongado (0,7-0,8-0,9-1.0)x In
térmico magnético Instantaneo [INST] 1.0x In
Accesorios
Internos Interruptor auxiliar AUX o
Interruptor alarma ALT o
Disparo de derivacion SHT .
Disparo por bajo voltaje UvVT .
Externos Manija Contacto Frontal TFG °
rotatoria | Extensién TFH .
Mando motorizado MOT °
Enclavamiento mecanico MIF o
Bloqueo candado PLD °
Bloque de termnales de jaula CTB .
Barra colectora de la serie SBB o
Barra de aislamiento TQQ .
I-Bnai;r:: de autobuses de la ter: TBB .

Instalacion y dimensiones

Conexién/Instalacion

Conexidn frontal

Tornillo terminal, barra
colectora terminal

Certificados

IEC60847-2 Annex.P

* 1) 4 polos: Disposicion habitual tipo N-R-S-T (neutro lado izquierdo).
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