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Int. caja moldeada HGP HGP400

Marco (AF)   400

Polos (P)   4

Corriente nominal, a 40º (A)      300, 350, 400

Caoacidad nominal 
máxima de corte en 
cortocircuito[Icu]  (kA 
rms)

Código para pedido S H

DC 1,500 para 4P 20 50

Capac. de interrupción del servicio [Ics = % Icu] 20 50

Dispositivo de disparo 
térmico magnético

Tiempo prolongado (0,8-0,9-1.0)x In

Instantáneo [INST]  1.0x In

Accesorios

Internos Interruptor auxiliar                 AUX •
Interruptor  alarma                   ALT •
Disparo de derivación                 SHT •
Disparo por bajo voltaje UVT •

Externos Manija
rotatoria

Contacto Frontal TFG •
Extensión TFH •

Mando motorizado MOT •
Enclavamiento mecánico MIF •
Bloqueo candado PLD •
Bloque de termnales de jaula CTB •
Barra colectora de la serie SBB •
Barra de aislamiento TQQ •
Barra de autobuses de la ter-
minal

TBB •

Instalación y dimensiones

Conexión/Instalación
Conexión frontal

Tornillo terminal, barra 
colectora terminal

Certificados
IEC60847-2 Annex.P •

1) 4 polos: Disposición habitual tipo N-R-S-T (neutro lado izquierdo).*

Tensión nominal de aislamiento, Ui 1.500 V

Tensión nom. de resistencia al 
impulso, Uimp

8 kV

Función protección Sobrecarga, cortocircuito y protección 
instantánea

Idoneidad para el aislamiento Sí

Categoría utilizada A

Grado de polución 3

Norma internacional IEC 60947-2
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